instruKcja resetu

PRZYWRACANIE USTAWIEN FABRYCZNYCH DLA URZADZEN wBox

’

INSTRUKCJA ZAWIERA

Metoda przywracania sekwencjg zasilania, dla urzadzen: wLightBox /wLightBox PRO/ wLight-
> BoxS / wLightBoxS PRO/ pixelBox / tempSensor / airSensor / saunaBox / thermoBox /
proxiBox /windSensor / tempSensor PRO / tempSensorAC

> Metode przywracania zworkg, dla urzadzen:
gateBox / gateBoxPro / wLightBox (wersja sprzetowa 0.3)

Metode przywracania zewnetrznym przyciskiem, dla urzadzen:
P> shutterBox/shutterBoxDC / doorBox / dimmerBox / switchBox / switchBoxD / switchBoxDC
/rollerGate / actionBox /switchBox LIGHT

} Metode przywracania urzadzenia inBox

} Metode przywracania pilota uRemote

aby uzyskac wiecej informacji odwiedz strone internetowa

www.blebox.eu

lub wyslij email na adres info@blebox.eu proudly made by
pomoc techniczna jest dostepna pod adresem support@blebox.eu blebox

>>>



Stopien skomplikowania czynnosci potrzebnych do
przywrécenia ustawien fabrycznych podyktowany jest
ochronag przed przypadkowym wywotaniem funkgji
przywracania.

Metoda przywracania sekwencja zasilania, dla urzadzen: wLightBox / wLightBox PRO/ wLightBoxS / wLightBoxS PRO /

tempSensor / airSensor / saunaBox / thermoBox / proxiBox / windSensor / pixelBox/ tempSensor PRO/ tempSensorAC

Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
Odtacz zasilanie sterownika.

Podtacz zasilanie na réwno 5 sekund. Odtacz zasilanie na kilka
sekund.

@ Podtacz zasilanie na réwno 15 sekund. Odtacz zasilanie na

kilka sekund.

Podfacz zasilanie — dioda LED zaswieci sie na 3 sekundy (jezeli
urzadzenie jest w nig wyposazone), modut samoczynnie
uruchomi sie ponownie a wszystkie ustawienia przyjma
wartosci fabryczne.

® Podiacz zasilanie na réwno 10 sekund. Odtacz zasilanie na
kilka sekund.
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Metoda przywracania zworka, dla urzadzen: gateBox / wLightBox (wersja sprzetowa 0.3) / gateBoxPro

Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu.
Przygotuj zworke (np. kawatek cienkiego przewodu badz me-
talowy spinacz biurowy).

Odtacz zasilanie sterownika.

Zewrzyj zworka pin 1-2 czarnego gniazda - w sterowniku
gateBox pin nr 1 znajduje sie od strony przeciwnej do nie-
bieskiego ztacza natomiast w sterowniku wLightBox pin nr 1
znajduje sie od strony diody LED. W sterowniku gateBoxPro
zewrzyj zworka pin 2 oraz 5 czarnego gniazda.

migniecie diody LED 10 razy
(z czestotliwoscia 2 razy/sekunde)

dioda LED

WtACZONA

dioda LED

WYLACZONA

odfacz zasilanie i wtdz zworke 0

pomiedzy pinami 1-2 podiacz
zasilanie

(z czestotliwoscia 8 razy/sekunde)

Podtacz zasilanie - dioda bedzie pulsowaé przez 5 sekund
z czestotliwoscia dwa razy na sekunde.

Dioda zacznie pulsowac szybciej, osiem razy na sekunde.
W tym czasie, odfacz zworke (dioda wciaz szybko pulsuje,
przez 5 sekund).

Dioda LED zaswieci sie na 3 sekundy, modut samoczynnie

uruchomi sie ponownie a wszystkie ustawienia przyjma
wartosci fabryczne.

migniecie diody LED 40 razy

wigczenie sie diody LED
na 3 sek.

wyjmij zworke 10
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Metoda przywracania zewnetrznym przyciskiem, dla urzadzen:

shutterBox / shutterBoxDC / doorBox/ dimmerBox / switchBox / switchBoxD / rollerGate /actionBox / switchBox LIGHT

® Przygotuj stoper w celu precyzyjnego odmierzania czasu. @ Dla pozostatych urzadszen: podtacz zasilanie, nastepnie w cig-
gu maksymalnie 30 sekund wcisnij przycisk i trzymaj przy-
@ Odfacz zasilanie sterownika. Podfacz zewnetrzny przycisk ciniety przez rowno 10 sekund.
monostabilny (dzwonkowy) do wejscia IN (switchBox/
switchBox LIGHT / switchBoxDC), wejscia IN1(doorBox/action @ Zwolnij przycisk. W ciagu kolejnych 10 sekund naciénij krétko
Box) wejécia S1 (shutterBox_v1/switchBoxD_v1/shutterBox przycisk 5 razy.

DC/dimmerBox), wejscia S2 (shutterBox_v2/switchBoxD_v2),
badz wejscia BU (rollerGate) zgodnie ze schematem z
Instrukcji Obstugi.

@ Ponownie wcisnij przycisk i trzymaj przycisniety przez réwno
10 sekund. Zwolnij przycisk.

® Dla rollerGate: podiacz zasilanie, odczekaj 10 sekund, ® Pozostaw urzadzenie przez kolejne 10 sekund — modut samo-
nastepnie w ciagu maksymalnie 20 sekund wcisnij przycisk i czynnie uruchomi sie ponownie a wszystkie ustawienia przyj-
trzymaj  przycisniety  przez  réwno 10  sekund. ma wartosci fabryczne.
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maksymalnie 30 sekund —

Metoda przywracania urzadzenia inBox

@ Podtacz zewnetrzny przycisk monostabilny (dzwonkowy) do ® Powtérz punkty 1-5, podtaczajac przycisk odpowiednio do
pierwszego z wejs¢ modutu zgodnie ze schematem z Instruk- drugiego, trzeciego i czwartego wejscia aby wyczysci¢ pozo-
cji Obstugi. state kanaty pilota.

® \Wcisnij przycisk i przytrzymaj 8 sekund — po 6smej sekundzie

dioda LED odpowiadajgca danemu wejsciu zacznie migac, 8 sek. 0,5sek. 0,5sek. 2 sek. 2 sek.
zwolnij przycisk.
® \Wcisnij przycisk dwa razy krétko (tj. po okoto pét sekundy) —
dioda LED zacznie migac szybciej. * > ‘ * > * > *
® \Wcisnij przycisk raz diugo (tj. okoto 2 sekundy) - dioda LED P 5 3 10 ;
zacznie migac jeszcze szybciej. ! 1 !
I [ I
® \Wcisnij przycisk raz diugo (tj. okoto 2 sekundy) - dioda LED TRYB SERWISOWY ROZPAROWANIE

zaswieci sie na okoto sekunde a nastepnie pamie¢ danego ! '

, & YNNOSCI TE WYKONYWAC DLA KAZDEGO KANALU OSOBNO :

kanatu zostanie wyczyszczona.

Metoda przywracania pilota uRemote

@ \Wcisnij i przytrzymaj przez okoto 2 sekundy przycisk (4) (liczac urzadzenie samoczynnie uruchomi sie ponownie a wszystkie

od géry pilota) - dioda LED zacznie migac. ustawienia przyjma wartosci fabryczne, co zostanie potwier-
dzone wibracja pilota - wtedy zwolnij przycisk.

@ Wcisnij i przytrzymaj wcisniete (razem) przez okoto 3 sekundy

srodkowe przyciski pilota: (2) i (3) - dioda LED zacznie migac

o 3sek. 3 sek.
szybciej. N N
@® Wcisniji t j wcisniet @ :
j i przytrzymaj wcisniete (razem) przez okoto 3 sekundy
skrajne przyciski pilota: (1) i (4) - dioda LED zacznie migac > > >
jeszcze szybciej. e

@ \Wciénij i przytrzymaj co najmniej 8 sekund przycisk (2) pilota -
dioda LED bedzie w tym czasie szybko migac. Nastepnie
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